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本カタログの記載内容は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

Since 1975

標準規格ばねのパイオニア

SUPER SPRING
総合カタログ

この印刷物は環境に配慮した紙と植物油インクを使用しています
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Kシリーズ 圧縮コイルばね
K Series Compression Spring
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ばねの仕様

巻方向  右巻

端部形状  クローズドエンド 線径0.9mm以下研削なし

外径  JIS B2704-2冷間成形圧縮コイルばねのコイル直径の許容差の2級による 

自由高さ 参考値とし、許容差をつけない

許容荷重(N) ±10%（ただしタワミ4mm以上に限る）

ばね定数 参考値とし、許容差をつけない    

密着高さ 参考値とし、許容差をつけない

低温焼鈍 性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す

使用温度限界 －30°C～+200°C

ばねの寿命

使用上の目安として許容荷重を表示しました。これはJIS B2704を参考に許

容ねじり応力を約80%として算出してありますが、寿命保証の意味ではありま

せん。ばねは使用状態における下限応力と上限応力の関係から必要な繰り返

し数(寿命)を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定する

参考: JIS B2704-1コイルばね - 第1部：圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

適用範囲
この規格は、一般に使用する冷間で形成される円筒形圧縮コイルばねで、円形断面の材料を使

用し、材料の直径0.2～3.2mmの範囲のばねを規定したものである。

材料：ステンレス鋼線 SUS304WPB

ばねの形状及び寸法許容差：

自由高さ

線径

外
径

（端面研削ありの場合）

標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差は次による。
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スーパースプリングシリーズ
単体からシステム設計まで、仕組み全体が確実に機能してこそハイテ

ク化が可能です。スーパースプリングを少・中量生産、試作、保守、

修理に充実のラインナップから自在にご活用ください。

スーパースプリング(Super Spring)とは、必要な特性をもったばねを、

このカタログから選ぶことにより、設計のわずらわしさを省き、多品種、

少量品を手軽に入手できるよう企画された標準規格ばねです。

K Series 
この規格は、日本ばね工業会規格(JSMA No.7－円筒形圧縮コイルばね)およ

び(JSMA No.8－円筒形引張コイルばね)に準拠しています。

S Series 
この規格は、全ての産業機械、金型、治工具、車輌等に適した円筒形圧縮コ

イルばねです。

D Series 
この規格は、ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮

コイルばね、および円筒形引張コイルばねです。

DS Series 
DSシリーズは当社Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね

用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねおよび円筒形引

張コイルばねです。

【圧縮ばね】

主として圧縮荷重を受けるばね。狭義には圧縮コ
イルばね。

【引張ばね】

主として引張荷重を受けるばね。狭義には引張コ
イルばね。

【ねじりばね】

主としてねじりモーメント荷重を受けるばね。狭義
にはねじりコイルばね。

【ばね特性】

ばねに加わる荷重とそれによって生じるばねの変
形との関係。

【ばね定数】

ばねに単位当たりの変形(たわみ又はたわみ角)を
与えるのに必要な力又モーメント。

【コイルばねの応力修正係数】

コイルばねの円形断面に生じる応力は、内側の応
力が最大となる。この最大応力値を算出するため
に単純なねじり応力に乗じる係数。

【初張力】

無荷重時に密着している引張コイルばねの内力。

【自由高さ】

無荷重時の状態におけるばねの高さ。ただし、引張
コイルばねの時は、自由長さという。

【密着高さ】

圧縮コイルばねの互いに隣り合うコイルが密着した
ときの高さ。

【有効巻数】

コイルばねのばね定数の計算に用いる巻数。

【座巻】

圧縮コイルばねの端部で見かけ上ばねとして作用し
ない部分。

【低温焼鈍】

残留応力の除去又は材料の弾性限、耐力、疲れ強
さなどの諸特性の改善と形状の安定化を目的とし
て行う低温加熱処理。

 ばね用語
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製品コード 旧型番 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
個数製品コード 旧型番 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
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製品コード 旧型番 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ  mm 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 旧型番 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ  mm 総巻数 密着高さ

mm
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製品コード 旧型番 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ  mm 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
個数

Sシリーズ 圧縮コイルばね
S Series Compression Spring
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Kシリーズ 圧縮コイルばねSUPER SPRINGSUPER SPRING

巻方向 右巻

端部形状 クローズドエンド　研削あり

外径 JIS B2704-2 冷間成形圧縮コイルばねのコイル直径の許容差の2級による 

自由高さ 参考値とし、許容差をつけない

許容荷重(N) ±10%（ただしタワミ4mm以上に限る）

※印

密着高さ時の最大荷重であり、参考値とし、許容差をつけない

密着高さまで使用可能ですが密着高さまで圧縮すると線間接触をおこし折損の恐

れにもつながる為、全たわみ量の80%以下での御使用をお勧め致します

ばね定数 参考値とし、許容差をつけない    

密着高さ 参考値とし、許容差をつけない

低温焼鈍 性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す

使用温度限界 －30°C～+80°C

ばねの寿命
ばねは使用状態における下限応力と上限応力の関係から必要な繰り返し数(寿命)

を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定する 

この規格は、一般に使用する冷間で形成される円筒形圧縮コイルばねで、円形断面の材料を使用

し、材料の直径1.0～9.0mmの範囲のばねを規定したものである。

材料： ピアノ線 SWP-A, SWP-B

 オイルテンパー線 SWOSC-VもしくはSWOSC-B相当

ばねの形状及び寸法許容差：

標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差は次による。

自由高さ

線径

外
径

ばねの仕様

適用範囲

材質



製品コード 旧型番 材質 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 旧型番 材質 外径

mm
線径
mm
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製品コード 旧型番 材質 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 旧型番 材質 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
個数
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Dシリーズ 圧縮コイルばね
D Series Compression Spring
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Sシリーズ 圧縮コイルばねSUPER SPRINGSUPER SPRING

巻方向  右巻

端部形状  クローズドエンド 線径0.4mm以下のものは研削なし

外径 JIS B2704-2冷間成形圧縮コイルばねのコイル直径の許容差の2級による

自由高さ   参考値とし、許容差をつけない

許容荷重(N)         ±10%（ただしタワミ4mm以上に限る）

ばね定数   参考値とし、許容差をつけない

密着高さ 参考値とし、許容差をつけない

低温焼鈍   性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す

使用温度限界  －30°C～+200°C（SUS304）、－30°C～+80°C（SWP）

ばねの寿命   

ばねは使用状態における下限応力と上限応力の関係から必要な繰り返し数(寿

命)を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定する 

参考: JIS B2704-1コイルばね - 第1部：圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

この規格は、一般に使用する冷間で形成される円筒形圧縮コイルばねで、円形断面の材料を使

用し、材料の直径0.1～10.0mmの範囲のばねを規定したものである。

材料：線径  0.1～0.4  ステンレス鋼線 SUS304WPB

  0.5～10.0 ピアノ線 SWP-B または オイルテンパー線 SWOSC-VもしくはSWOSC-B相当

ばねの形状及び寸法許容差：

自由高さ

線径

外
径

（端面研削ありの場合）

ばねの仕様

適用範囲

標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差は次による。

製品コード 旧型番 材質 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N 総巻数 密着高さ

mm
ばね定数
N/mm

パック内
個数



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

16

Dシリーズ 圧縮コイルばね

17

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質 材質



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

18

Dシリーズ 圧縮コイルばね

19

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質 材質



製品コード 材質 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数 製品コード 材質 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

20

Dシリーズ 圧縮コイルばね

21

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ



製品コード 材質 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数 製品コード 材質 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

22

Dシリーズ 圧縮コイルばね

23

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ



製品コード 材質 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数 製品コード 材質 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

24

Dシリーズ 圧縮コイルばね

25

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ



製品コード 材質 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

DSシリーズ 圧縮コイルばね
DS Series Compression Spring

2727

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

SUPER SPRINGSUPER SPRINGDシリーズ 圧縮コイルばねSUPER SPRINGSUPER SPRING

26

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

巻方向 右巻

端部形状 クローズドエンド　研削あり

外径 JIS B2704-2冷間成形圧縮コイルばねのコイル直径の許容差の2級による

自由高さ 参考値とし、許容差をつけない

許容荷重(N) ±10%（ただしタワミ4mm以上に限る）

ばね定数 参考値とし、許容差をつけない　　　　

密着高さ 参考値とし、許容差をつけない

低温焼鈍 性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す

使用温度限界 －30°C～＋200°C

ばねの寿命

使用上の目安として許容荷重を表示しました。これはJIS B2704を参考に許容ねじ

り応力を約80％として算出してありますが、寿命保証の意味ではありません。ばね

は使用状態における上限応力と下限応力の関係から必要な繰返し数（寿命）を考慮

して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定して下さい。　

参考: JIS B2704-1コイルばね - 第1部：圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

この規格は、一般に使用される冷間で形成される円筒形圧縮コイルばねで、円形断面の材料を

使用し、材料の直径0.5～5.0mmの範囲のばねを規定したものである。

材料：ステンレス鋼線　SUS304WPB

ばねの形状及び寸法許容差：

自由高さ

線径

外
径

標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差は次による。

ばねの仕様

適用範囲



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ　mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ　mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

材質材質

28

DSシリーズ 圧縮コイルばね

29

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ



30

DSシリーズ 圧縮コイルばね

31

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

製品コード 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ　mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ　mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

材質 材質



材質

製品コード 外径
mm

線径
mm

自由高さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
高さ　mm 総巻数 ばね定数

N/mm
パック内
個数

Kシリーズ 引張コイルばね
K Series Extension Spring

3333

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

SUPER SPRINGSUPER SPRINGDSシリーズ 圧縮コイルばねSUPER SPRINGSUPER SPRING

32

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

巻方向  右巻

フック形状  逆丸フック フック切り口 180°対称

外径  JIS B2704-3冷間成形引張コイルばねのコイル直径の許容差の2級による

自由長さ 参考値とし、許容差をつけない

許容荷重(N)    ±10%（ただしタワミ4mm以上に限る）

ばね定数  参考値とし、許容差をつけない

初張力  参考値とし、許容差をつけない

低温焼鈍  性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す

使用温度限界  －30°C～+200°C

ばねの寿命

使用上の目安として許容荷重を表示しました。これはJIS B2704を参考に許容ね

じり応力を約64%として算出してありますが、寿命保証の意味ではありません。

ばねは使用状態における下限応力と上限応力の関係から必要な繰り返し数(寿命)

を考慮して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定する 

参考: JIS B2704-1コイルばね - 第1部：圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

この規格は、一般に使用する冷間で形成される円筒形引張コイルばねで、円形断面の材料を使用

し材料の直径0.2～2.0mmの範囲のばねを規定したものである。

材料：ステンレス鋼線 SUS304WPB

ばねの形状及び寸法許容差：

自由長さ

外
径

ばねの仕様

適用範囲

標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差は次による。

引張コイルばねフック形状 :

逆丸フック



製品コード 旧型番 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ   mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 旧型番 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ   mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

34

Kシリーズ 引張コイルばね

35

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質 材質



36

Kシリーズ 引張コイルばね

37

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

製品コード 旧型番 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ   mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 旧型番 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ   mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質 材質



Dシリーズ 引張コイルばね
D Series Extension Spring

3939

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

SUPER SPRINGSUPER SPRING

38

巻方向 右巻

フック形状 逆丸フック　フック切り口 180°対称

外径 JIS B2704-3冷間成形引張コイルばねのコイル直径の許容差の2級による

自由長さ 参考値とし、許容差をつけない

許容荷重(N)        ±10%（ただしタワミ4mm以上に限る）

ばね定数 参考値とし、許容差をつけない

初張力 参考値とし、許容差をつけない

低温焼鈍 性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す

使用温度限界 －30°C～+200°C（SUS304）、－30°C～+80°C（SWP）

ばねの寿命

使用上の目安として許容荷重を表示しました。これはJIS B2704を参考に許容ねじ

り応力を約64%として算出してありますが、寿命保証の意味ではありません。ばね

は使用状態における下限応力と上限応力の関係から必要な繰り返し数(寿命)を考慮

して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定する 

参考: JIS B2704-1コイルばね - 第1部：圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

この規格は、一般に使用される冷間で形成される円筒形引張コイルばねで、円形断面の材料を

使用し、材料の直径0.1～2.5mmの範囲のばねを規定したものである。

材料： 線径  0.1～0.4   ステンレス鋼線 SUS304WPB

         0.5～2.5   ピアノ線 SWP-B

ばねの形状及び寸法許容差：

自由長さ

外
径

ばねの仕様

適用範囲

標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差は次による。

引張コイルばねフック形状 :

逆丸フック



40

Dシリーズ 引張コイルばね

41

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質 材質
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Dシリーズ 引張コイルばね

43

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質 材質
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Dシリーズ 引張コイルばね

45

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質材質



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質材質

46

Dシリーズ 引張コイルばね

47

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質材質

48

Dシリーズ 引張コイルばね

49

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質材質

50

Dシリーズ 引張コイルばね

51

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ



巻方向 右巻

フック形状 逆丸フック　フック切り口 180°対称

外径 JIS B2704-3冷間成形引張コイルばねのコイル直径の許容差の2級による

自由長さ 参考値とし、許容差をつけない

許容荷重(N) ±10%（ただしタワミ4mm以上に限る）

ばね定数 参考値とし、許容差をつけない　　　　

初張力 参考値とし、許容差をつけない

低温焼鈍 性能向上のため、ばね成形後、低温焼鈍を施す

使用温度限界 －30°C～＋200°C

ばねの寿命

使用上の目安として許容荷重を表示しました。これはJIS B2704を参考に許容ねじ

り応力を64％として算出してありますが、寿命保証の意味ではありません。ばね

は使用状態における上限応力と下限応力の関係から必要な繰返し数（寿命）を考慮

して、この許容荷重以下の適当な荷重を選定して下さい。　

参考：JIS B2704-1

         コイルばね - 第1部：圧縮及び引張コイルばね基本計算方法

この規格は、一般に使用される冷間で形成される円筒形引張コイルばねで、円形断面の材料を

使用し、材料の直径0.5～2.5mmの範囲のばねを規定したものである。

材料：ステンレス鋼線　SUS304WPB

ばねの形状及び寸法許容差：

自由長さ

外
径

ばねの仕様

適用範囲

標準寸法表に示すばねの形状及び寸法許容差は次による。

引張コイルばねフック形状 :

逆丸フック

DSシリーズ 引張コイルばね
DS Series Extension Spring

5353

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

SUPER SPRINGSUPER SPRINGDシリーズ 引張コイルばねSUPER SPRINGSUPER SPRING

52

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

材質



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

54

DSシリーズ 引張コイルばね

55

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
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D
シ
リ
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圧
縮
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イ
ル
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S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質材質



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

56

DSシリーズ 引張コイルばね
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SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質材質



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

58

DSシリーズ 引張コイルばね
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SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質材質



製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数 製品コード 外径

mm
線径
mm

自由長さ
mm

許容荷重
N

許容荷重時
長さ　mm 総巻数 初張力

N
ばね定数
N/mm

パック内
個数

60

DSシリーズ 引張コイルばね
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SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

材質材質



スーパースプリング

長巻ばね
Continuous Length Spring - Extension

6363

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

SUPER SPRINGSUPER SPRING

62

●自由長さ：500mm

製品コード 外径
mm

線径
mm

自由長さ
mm 巻数 使用材料



64

参考資料

65

SUPER SPRINGSUPER SPRING

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

参
考
資
料

長
巻
き
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

引
張
コ
イ
ル
ば
ね

D
S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

D
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

S
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

K
シ
リ
ー
ズ

圧
縮
コ
イ
ル
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

圧縮・引張コイルばね基本式
項目 許容差または範囲

自由高さ 

コイル直径

総巻数

コイル外側面の傾き

f

ピッチの不同

ば
ね
特
性

指定

指定高さ時の荷重

ばね定数

項目 許容差または範囲

自由長さ 

コイル直径

総巻数および
フックの対向角

ば
ね
特
性

指定

指定高さ時の荷重

ばね定数

SWPB

SWPA

SWC

SWB

SWOCV-V

SWOSC-V

SWOSM-B

SWOSM-C

SWOSM-A

SWP-V

SWO-V

SUSWPA

SUSWPC

SWO-B

SWO-A

SUSP4

SWB

SUSWPB

SUS6

SUP9  SUP9A
SU910
SUP11A

(1200)

(1100)

(1000)

(900)

(800)

(700)

(600)

(500)

(400)

0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 2 3 4 5 6 8 10 30 40 5060 80

40

50

60

70

80

90

120

110

100

材料の直径（mm）

許
容
ね
じ
り
応
力
（
kg
f/
m
m
2
）

許
容
ね
じ
り
応
力
（
N
/m
m
2
）

        τmin           minγ ＝ ̶̶̶ ＝ ̶̶̶        τmax          maxP
P 

下限応力係数　τmin/σ
 

B 
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

上
限
応
力
係
数
　τ
m
a
x/σ
B

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

γ＝
0.
1

0.
2

0.
3

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

2σB

3

10
4

10
5
10
6
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7

2×1
0
4

3×1
04

X

下限応力係数　
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

上
限
応
力
係
数
　
σ
m
ax
/σ

B

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

γ
＝
0.
1

0.
2

0.
3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

σmin
B

10
5

10
6

10
7

2×
10

4

3×
10

40.8

0.9

1.0

0.8 0.9 1.0

4×
10

4

5×
10

4

        σmin             minγ＝ ̶̶̶ ＝ ̶̶̶        σmax            maxM
M 

σ

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1.0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

応
力
修
正
係
数
 κ

ばね指数　c     D/d＝ 

■ 圧縮コイルばねの許容ねじり応力

■ ねじり応力の疲れ強さ線図

■ 曲げ応力の疲れ強さ線図

■ ワールの応力修正係数

3. 設計に用いる記号

 d 材料の直径

 Di コイル内径

 Do コイル外径

 D
コイル平均径

Di + Do
        2

 Nt 総巻数

 Na 有効巻数

 Hf 自由高さ又は長さ

 Hs 密着高さ

 p ピッチ

 Pi 初張力

 c=D/d ばね指数

 G 横弾性係数

 P ばねにかかる荷重

ばねのたわみ

 k ばね定数

o ねじり応力

ねじり修正応力

j 初応力

応力修正係数

 f 振動数

 U ばねにたくわえられる
エネルギー

m 材料の単位体積当り
質量

 M ばねの運動部分の
質量

 g 重力の加速度

■ ばね用鋼線の弾性係数

鋼  線  の  種  類 横 弾 性 係 数 縦 弾 性 係 数

 ピアノ線

 硬鋼線

 オイルテンパー線

  

 ステンレス鋼線

  

冷間成形圧縮コイルばねの寸法およびばね特性の許容差

冷間成形引張コイルばねの寸法およびばね特性の許容差

f
˚

f
˚

f
˚

1. 圧縮ばねおよび初張力のない
    引張ばねの基本式

2. 初張力のある引張ばねの基本式
 

フック部の曲げ応力の計算式
フック部曲げ応力
フック部中心半径

1 フック部内径半径
 R コイル部中心半径



製品コード 内径
mm

線径
mm

アーム長
mm 巻数 ばね定数

Nmm/deg
許容角度
deg

パック内
個数

67

トーションばねTORSION SPRINGTORSION SPRING

66

H
G
S
P
パ
イ
プ

H
G
S
P
パ
イ
プ

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
ブ
キ
ッ
ト

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
ブ
キ
ッ
ト

平
行
ピ
ン

平
行
ピ
ン

ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ロ
ン
グ
ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ロ
ン
グ
ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ト
ー
シ
ョ
ン
ば
ね

ト
ー
シ
ョ
ン
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

御
注
文
に
際
し
て
の

お
願
い

御
注
文
に
際
し
て
の

お
願
い

 

● 巻方向：右巻き

● 御注文の際は、末尾に自由角度の記号 

　 をお付けください。

　 例：

 

 （自由角度が135°の場合）

製品コード 内径
mm

線径
mm

アーム長
mm 巻数 ばね定数

Nmm/deg
許容角度
deg

パック内
個数

材質 材質



スーパーシャフトSUPER-SHAFTSUPER-SHAFT

製品コード 内径
mm

線径
mm

アーム長
mm 巻数 ばね定数

Nmm/deg
許容角度
deg

パック内
個数

 少量用パックのメリット

● 全点即納　　● お求め易い数量・価格　　● 試作・研究開発に最適　　

● 少量生産品に適応　　● 在庫管理不要　　● 業務の合理化に貢献

● 形　　状　

材  質 SUS304

硬  さ HV300以上

径(d)       0.1mm～6.0mm

長さ(L)      2.0mm～65.0mm

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6  0.8 1.0 1.2 1.5 1.6 1.8 2.0 2.5      3.0  4.0     5.0  6.0

m6 ＋0.002 ＋0.008 ＋0.004 ＋0.012

h7  0 －0.01 0 －0.012

▽▽▽

R

L

d

（ｄφ0.1～dφ6.0）

● 径(d)許容差(mm)　

● 長さ(L)許容差(mm) 

± ± ±

精密スーパーシャフトは極細サイズより揃え、幅広くご利用いただけますよう、最少パックか

ら量産品まで全点即納できるよう準備しております。

御注文の際は公差（m6またはh7）をご指示ください。

● トーションばねの基本式

         　　　　　
 Ed 4kTd = 　

       
  　3667Dn+389(a1+a2)

             
Ed d = 

　　     360Dn

d : 線径     : 曲げ応力
D : 中心径     kTd : ばね定数
n : 巻数    E : 縦弾性係数
a : アーム長    : 角度

● トーションばねの使用は、ばねを巻き込むように使うのが

正しい方向です。

反対方向(ばねを巻き戻す方向)に使用する場合には、表の

許容角度に対し、75%以下でご使用ください。

● ばねを巻き込む方向にねじると、コイル径が減少するため

案内棒(ばねのたおれ止め棒)は、コイル内径の約90%にと

るのが一般的です。

● この規格のばね定数は、アーム長は1/2、自由角度はB135

度で計算し、許容角度は、静荷重の応力を前提にしてあり

ます。

仕　様

形状・
寸法許容差

スーパーシャフト

の特徴・仕様

69

H
G
S
P
パ
イ
プ

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
ブ
キ
ッ
ト

平
行
ピ
ン

ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ロ
ン
グ
ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ト
ー
シ
ョ
ン
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

御
注
文
に
際
し
て
の

お
願
い
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トーションばねTORSION SPRINGTORSION SPRING

H
G
S
P
パ
イ
プ

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
ブ
キ
ッ
ト

平
行
ピ
ン

ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ロ
ン
グ
ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ト
ー
シ
ョ
ン
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

御
注
文
に
際
し
て
の

お
願
い

● この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、当社で標準化した製品です。

両端面バレル仕上(R面取)

材質



製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

スーパーシャフトSUPER-SHAFTSUPER-SHAFT
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H
G
S
P
パ
イ
プ

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
ブ
キ
ッ
ト

平
行
ピ
ン

ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ロ
ン
グ
ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ト
ー
シ
ョ
ン
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

御
注
文
に
際
し
て
の

お
願
い
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H
G
S
P
パ
イ
プ

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
ブ
キ
ッ
ト

平
行
ピ
ン

ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ロ
ン
グ
ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ト
ー
シ
ョ
ン
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

御
注
文
に
際
し
て
の

お
願
い

材質 材質



製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

平行ピンの形状・寸法許容差

   平行ピン・パック一覧表

c

ℓ

a

0.8

φ
dr ＝

 d

約
15
°

c

ℓ

c

1.6

φ
d

約
15
°

A   種 B   種

A種 B種

製品
コード

d
mm

L
mm

パック内
個数

ロングスーパーシャフトの仕様

硬  さ HV300以上

径の許容差 h7 

径(d)       0.1mm～6.0mm

長さ(L)      50mm～150mm

仕　様

ロングスーパーシャフト 平行ピンLONG-SUPER-SHAFTLONG-SUPER-SHAFT PARALLEL PINSPARALLEL PINS
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H
G
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ス
ー
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ー
ス
プ
リ
ン
ブ
キ
ッ
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平
行
ピ
ン

ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ロ
ン
グ
ス
ー
パ
ー
シ
ャ
フ
ト

ト
ー
シ
ョ
ン
ば
ね

ス
ー
パ
ー
ス
プ
リ
ン
グ

御
注
文
に
際
し
て
の
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製品開発・設計、治工具の保守に！
面倒な計算や製図なしで最適なばねを選定でき、業務の合理化とコストダウンに貢献します。

スプリングの設計は理論的には難しくありませんが、最適の設計にたどり着くのは大変です。スーパースプリングキットを身近に置いておけば、
いつでもすぐに試すことが可能です。納期トラブルの心配がなく、在庫管理も不要です。新開発でのタイム・ロスを減らしコスト低減に貢献します。

豊富なラインナップから、必要な
ばねを素早く選定でき、出し入れ
が簡単! フルセットのキットもご
活用ください。

スーパースプリング
材質: SUS304WPB

クリアケースサイズ: 
254(W)×41(H)×185(D)mm

商品コード 製品名・内容

Kシリーズ Kits C1

圧縮コイルばね

Kシリーズ Kits C2

圧縮コイルばね

Kシリーズ Kits E1

引張コイルばね

Kシリーズ Kits E2

引張コイルばね

商品コード 製品名・内容

Kシリーズ Kits

圧縮コイルばね

引張コイルばね

KKシリーズキットシリーズキット

商品コード 製品名・内容

Dシリーズ Kits C1

圧縮コイルばね

Dシリーズ Kits E1

引張コイルばね

商品コード 製品名・内容

Dシリーズ Kits

圧縮コイルばね

引張コイルばね

DDシリーズキットシリーズキット

商品コード 製品名・内容

DSシリーズ Kits C1

圧縮コイルばね

DSシリーズ Kits C2

圧縮コイルばね

DSシリーズ Kits E1

引張コイルばね

DSシリーズ Kits E2

引張コイルばね

商品コード 製品名・内容

DSシリーズ Kits C1＆C2

圧縮コイルばね

DSDSシリーズキットシリーズキット

商品コード 製品名・内容

DSシリーズ Kits E1＆E2

引張コイルばね

商品コード 製品名・内容

DSシリーズ Kits 

圧縮コイルばね

引張コイルばね

●Kシリーズキット C1, C2, E1, E2をセット！

●Dシリーズキット C1, E1をセット！

●DSシリーズキット C1, C2をセット！

●DSシリーズキット E1, E2をセット！

●お得なDSシリーズキットおまとめセット！

HGSPパイプ スーパースプリングキットHIGH GRADE STAINLESS PIPESHIGH GRADE STAINLESS PIPES SUPER SPRING KITSSUPER SPRING KITS
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呼びコード 外径
mm

公差
mm

内径
mm

肉厚
参考値

長さ
mm

パック内
本数

　信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。（セミシームレスパイプ）
　一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。

　● 内径: φ0.05～φ3.40mm    ● 外径: φ0.1～φ4.0mm  
　● 長さ: 50～200mm　

● 御注文の際は、呼びコードをご指定ください。 ● 御注文の際は、商品コードをご指定ください。
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御注文に際してのお願い
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毎度KSSC標準規格製品をご愛顧賜り厚くお礼申し上げます。 御注文に際しては下記の内容をご覧下さい。

① 注文方法

御注文は、電話、ファックス、電子メール、注文書等で最寄の工

具店又は、直接当社へお願いします。

その際、種類は製品コード、数量はパック、又は個数をはっきり

ご指示下さい。

② 注文単位

御注文の最少単位は1袋(パック)です。

③ 納入方法

在庫がある場合、15時までの注文分は、注文当日に普通郵便

又は、トラック便にて発送致します。地域により違いますが2日

～4日でお手許に届きます。

（土・日・祭日及び会社休業日の発送は致しません）

ばねの検索・御注文に便利な KSSC ONLINE STORE をご利用ください。　　　https://www.kssc.co.jp
★会員登録で2回目以後の御注文がカンタンに！ 御注文履歴の閲覧や3Dデータダウンロードサービスもご利用いただけます★ 

④ 代金支払い方法

常時御注文の場合は、貴社通常支払日に下記の当社取り扱い

銀行へお振込み下さい。

その他については、商品到着後1週間以内にお振込ください。

振込手数料はお客様にご負担をお願いしております。

※コンビニ決済および代金引換をご希望の際は、別途お問い

合わせください。

⑤ 配送料　

配送料につきましては別途お問い合わせください。

弊社へご連絡の後、返品送料弊社負担にて良品と交換させて

いただきます。

未開封であれば返品・交換できます。商品到着後、1週間以内

にご連絡をお願いいたします。お客様のご都合による返品の

場合、配送料はお客様負担とさせていただきます。

 電話　 03-3862-1008
 FAX　 03-3862-0970
 電子メール　 shop@kssc.co.jp
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